
(57)【要約】

【課題】　圧電素子に大きな変位を短時間で生じさせ、

しかもその分解能を高めた変位量制御を行うための圧電

素子駆動装置および駆動方法を提供する。

【解決手段】　圧電素子５０を変位させるための駆動装

置１０は、コンピュータ２０と、駆動電源３０を有する

。駆動電源３０は、圧電素子５０に電流を供給するため

のカレントソースＩｐ１ と、圧電素子５０に充電された

電荷を放電させるためのカレントシンクＩｍ１ と、カレ

ントソースＩｐ１ に設けられた給電用の切り換えスイッ

チＳｐ１ と、カレントシンクＩｍ１ に設けられた放電用

の切り換えスイッチＳｍ１ とを備えている。一定のスイ

ッチング時間ｔ１ でスイッチＳｐ１ のオン／オフを繰り

返して行うことで圧電素子５０を伸ばす。圧電素子５０

に対して充放電が行われていないときには、圧電素子５

０は駆動電源３０と切り離された状態となるので、変位

量が一定に維持される。

【選択図】　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 圧 電 素 子 を 電 流 駆 動 す る た め の 駆 動 装 置 で あ っ て 、
　 圧 電 素 子 に 電 流 を 供 給 す る た め の カ レ ン ト ソ ー ス と 、
　 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス か ら 圧 電 素 子 に 所 定 の ス イ ッ チ ン グ 時 間 で 給 電 を 行 う た め の 給 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ と 、
　 前 記 圧 電 素 子 に 充 電 さ れ た 電 荷 を 放 電 さ せ る た め の カ レ ン ト シ ン ク と 、
　 圧 電 素 子 か ら 前 記 カ レ ン ト シ ン ク へ 所 定 の ス イ ッ チ ン グ 時 間 で 放 電 を 行 う た め の 放 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ と 、
　 を 具 備 し 、
　 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス と 前 記 カ レ ン ト シ ン ク と は 、 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 放 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ を 介 し て ト ー テ ム ポ ー ル 接 続 さ れ て お り 、
　 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の オ ン ／ オ フ を 繰 り 返 す こ と に よ っ て 作 り 出 さ れ る 電 流 パ
ル ス に よ っ て 圧 電 素 子 を 充 電 し て 変 位 さ せ 、 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の オ ン ／ オ フ を
繰 り 返 す こ と に よ っ て 作 り 出 さ れ る 電 流 パ ル ス に よ っ て 圧 電 素 子 に 充 電 さ れ た 電 荷 を 放 電
さ せ て 変 位 さ せ 、 前 記 圧 電 素 子 に 対 し て 充 放 電 が 行 わ れ な い と き に は 前 記 給 電 用 切 り 換 え
ス イ ッ チ と 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ が オ フ 状 態 に 保 持 さ れ て 圧 電 素 子 の 変 位 量 が 一 定
に 制 御 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は 、 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス １ 個 に 対 し て 複 数 接 続 さ れ 、 こ れ
ら 複 数 の 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は 互 い に 並 列 に 接 続 さ れ 、 個 々 に 異 な る ス イ ッ チ ン グ 時
間 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は 、 前 記 カ レ ン ト シ ン ク １ 個 に 対 し て 複 数 接 続 さ れ 、 こ れ
ら 複 数 の 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は 互 い に 並 列 に 接 続 さ れ 、 個 々 に 異 な る ス イ ッ チ ン グ 時
間 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス を 複 数 備 え 、 か つ 、 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は そ れ ぞ れ の カ レ
ン ト ソ ー ス に 対 し て １ 個 ず つ 接 続 さ れ 、
　 こ れ ら 複 数 の カ レ ン ト ソ ー ス か ら 取 り 出 さ れ る 電 流 の ピ ー ク 値 が そ れ ぞ れ に 異 な る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 複 数 の カ レ ン ト ソ ー ス に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ た 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ ン
グ 時 間 は 、 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス か ら 取 り 出 さ れ る 電 流 の ピ ー ク 値 が 小 さ く な る に つ れ て 短
く な っ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 カ レ ン ト シ ン ク を 複 数 備 え 、 か つ 、 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は そ れ ぞ れ の カ レ
ン ト シ ン ク に 対 し て １ 個 ず つ 接 続 さ れ 、
　 こ れ ら 複 数 の カ レ ン ト シ ン ク へ 吸 い 込 ま れ る 電 流 値 の ピ ー ク 値 が そ れ ぞ れ に 異 な る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ４ ， ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 複 数 の カ レ ン ト シ ン ク に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ た 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ ン
グ 時 間 は 、 前 記 カ レ ン ト シ ン ク へ 吸 い 込 ま れ る 電 流 の ピ ー ク 値 が 小 さ く な る に つ れ て 短 く
な っ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 複 数 の 圧 電 素 子 を 変 位 さ せ る こ と が で き る よ う に 、 圧 電 素 子 ご と に 、 前 記 給 電 用 切 り 換
え ス イ ッ チ お よ び 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 同 期 し て オ ン ／ オ フ 自 在 な 充 放 電 用 切 り
換 え ス イ ッ チ を 複 数 備 え 、
　 １ つ の 充 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ が オ ン 状 態 の と き に 残 り の 充 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ
は オ フ 状 態 と な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 圧 電 素
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子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と ス イ ッ チ ン グ 時 間 を 決 定 し 、 所 定 の オ ン 信 号 に よ っ て そ
の ス イ ッ チ ン グ 時 間 の 間 だ け 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ を オ ン 状 態 に 保 持 す る 第 １ の 時
間 調 整 回 路 と 、
　 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と ス イ ッ チ ン グ 時 間 を 決 定 し 、 所 定 の オ ン 信 号 に よ っ て そ
の ス イ ッ チ ン グ 時 間 の 間 だ け 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ を オ ン 状 態 に 保 持 す る 第 ２ の 時
間 調 整 回 路 と 、
　 前 記 オ ン 信 号 を 作 り 出 し て 前 記 第 １ の 時 間 調 整 回 路 と 前 記 第 ２ の 時 間 調 整 回 路 と に 出 力
す る 信 号 発 生 器 と 、
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 圧 電 素 子 駆
動 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 所 定 の 時 間 幅 の パ ル ス 信 号 を 発 生 さ せ る 信 号 発 生 器 を さ ら に 具 備 し 、
　 前 記 信 号 発 生 器 か ら 出 力 さ れ る パ ル ス 信 号 の 時 間 幅 に し た が っ て 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス
イ ッ チ と 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 が 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ か ら 請 求 項 ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 圧 電 素 子 の 変 位 量 を 測 定 す る た め の 変 位 セ ン サ と 、
　 前 記 変 位 セ ン サ の 測 定 デ ー タ に 基 づ い て 、 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 前 記 放 電 用 切
り 換 え ス イ ッ チ の オ ン オ フ 動 作 を 制 御 す る た め の 制 御 装 置 と 、
　 を さ ら に 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 圧 電
素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 圧 電 素 子 の 変 位 量 を 測 定 す る た め の 変 位 セ ン サ を さ ら に 具 備 し 、
　 前 記 信 号 発 生 器 は 、 前 記 変 位 セ ン サ の 測 定 デ ー タ に 基 づ い て 、 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ
ッ チ と 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の オ ン オ フ 動 作 を 制 御 す る た め の 制 御 信 号 を 発 生 さ せ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ ま た は 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 圧 電 素 子 を 電 流 駆 動 す る た め の 駆 動 方 法 で あ っ て 、
　 所 定 の 電 荷 を 有 す る 電 流 パ ル ス に よ り 圧 電 素 子 に 充 電 を 行 い 、
　 所 定 の 電 荷 を 有 す る 電 流 パ ル ス に よ り 充 電 さ れ た 圧 電 素 子 か ら の 放 電 を 行 い 、
　 前 記 圧 電 素 子 に 充 放 電 を 行 わ な い と き に は 、 前 記 圧 電 素 子 に 充 放 電 を 行 う た め に 前 記 圧
電 素 子 に 設 け ら れ た 電 極 を 開 放 し て 電 荷 の 移 動 を 抑 制 す る こ と で 、 前 記 圧 電 素 子 の 変 位 量
を 一 定 と す る こ と を 特 徴 と す る 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 圧 電 素 子 を 充 電 す る た め の 電 流 パ ル ス と し て 、 電 荷 量 の 異 な る 複 数 の 電 流 パ ル ス を
用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 圧 電 素 子 か ら の 放 電 を 行 う た め の 電 流 パ ル ス と し て 、 電 荷 量 の 異 な る 複 数 の 電 流 パ
ル ス を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ ま た は 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 圧 電 素 子 を 用 い た 位 置 決 め 装 置 に 用 い ら れ る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 お よ び 駆 動 方
法 に 関 し 、 よ り 詳 し く は 、 半 導 体 製 造 装 置 等 の 超 精 密 位 置 決 め 装 置 に 設 け ら れ る 位 置 決 め
用 圧 電 素 子 駆 動 装 置 お よ び 駆 動 方 法 に 関 す る 。
に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
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【 ０ ０ ０ ２ 】
　 例 え ば 、 近 時 の 半 導 体 装 置 に お け る 回 路 の 微 細 化 、 高 集 積 化 に 伴 い 、 例 え ば 、 露 光 装 置
（ ス テ ッ パ ） 等 の 半 導 体 製 造 装 置 で は 、 シ リ コ ン ウ エ ハ を 高 い 精 度 で 位 置 決 め す る 必 要 が
あ る 。 そ こ で 、 こ の よ う な シ リ コ ン ウ エ ハ を 保 持 し た ス テ ー ジ の 位 置 決 め に 圧 電 素 子 （ 主
に 積 層 型 圧 電 素 子 ） が 用 い ら れ る よ う に な っ て き て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法 は 、 電 圧 駆 動 と 電 流 駆 動 に 大 別 さ れ る 。 電 圧 駆 動 で は 、 通 常 は 、 所
望 の 変 位 量 を 得 る た め に 、 コ ン ピ ュ ー タ で 発 生 さ せ た 指 令 値 （ デ ジ タ ル 信 号 ） を Ｄ ／ Ａ コ
ン バ ー タ で ア ナ ロ グ 信 号 に 変 換 し 、 そ れ を ア ン プ で 電 力 増 幅 さ せ て 圧 電 素 子 に 印 加 し 、 圧
電 素 子 を 変 位 さ せ る 。 そ し て 、 圧 電 素 子 の 変 位 量 を 変 位 計 に よ っ て 測 定 し 、 そ の デ ー タ を
コ ン ピ ュ ー タ に フ ィ ー ド バ ッ ク し 、 コ ン ピ ュ ー タ に 新 た な 指 令 値 を 発 生 さ せ る （ 例 え ば 、
非 特 許 文 献 １ 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 一 方 、 電 流 駆 動 で は 、 定 電 流 電 源 か ら 出 力 さ れ る 電 流 値 の 大 き さ を コ ン ピ ュ ー タ で 制 御
す る こ と に よ っ て 、 圧 電 素 子 に 充 電 さ れ る 電 荷 量 を 制 御 し て 、 圧 電 素 子 を 変 位 さ せ る 。 こ
の 場 合 も 、 圧 電 素 子 の 変 位 量 を 変 位 計 に よ っ て 測 定 し 、 そ の デ ー タ を コ ン ピ ュ ー タ に フ ィ
ー ド バ ッ ク し 、 定 電 流 電 源 か ら 出 力 さ れ る 電 流 値 を 制 御 す る （ 例 え ば 、 非 特 許 文 献 ２ 、 特
許 文 献 ２ 参 照 ） 。 こ の よ う な 電 流 駆 動 で は 、 圧 電 素 子 の 変 位 に ヒ ス テ リ シ ス が 生 じ な い と
い う 特 徴 が あ る 。 な お 、 こ の 場 合 に も 、 コ ン ピ ュ ー タ と 低 電 流 電 源 と の 間 に は Ｄ ／ Ａ コ ン
バ ー タ が 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 こ の よ う な 従 来 の 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法 で は 、 圧 電 素 子 に 大 き な 変 位 を 短
時 間 で 生 じ さ せ 、 し か も 例 え ば サ ブ ナ ノ メ ー ト ル オ ー ダ ー の 高 い 分 解 能 を 得 る よ う な 分 解
能 を 高 め た 変 位 量 制 御 を 行 う こ と は 、 駆 動 電 源 （ ア ン プ ） の 特 性 面 か ら 困 難 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ の 理 由 と し て 、 圧 電 素 子 を 電 圧 駆 動 す る 場 合 に は 、 Ｄ ／ Ａ コ ン バ ー タ に 高 い 分 解 能 が
要 求 さ れ る が 、 高 速 で １ ６ ビ ッ ト 以 上 の 分 解 能 を 持 つ Ｄ ／ Ａ コ ン バ ー タ の 実 現 は 困 難 で あ
り 、 ノ イ ズ に よ っ て も 圧 電 素 子 は 変 位 す る た め に 、 高 い 分 解 能 を 得 る こ と が 困 難 で あ る こ
と や 、 圧 電 素 子 の 端 子 電 圧 に よ っ て 流 れ る 電 流 値 が 変 化 す る た め に 、 パ ル ス 状 の 一 定 電 圧
を 加 え て も １ パ ル ス あ た り の 変 位 量 が 一 定 せ ず 、 具 体 的 に は 、 端 子 電 圧 が 低 い 場 合 に は 多
く の 電 流 が 流 れ て 大 き く 伸 び 、 逆 に 端 子 電 圧 が 高 い と 電 流 が 小 さ く な っ て 殆 ど 伸 び な い と
い う 事 態 が 起 こ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 圧 電 素 子 を 電 流 駆 動 す る 場 合 に お い て は 、 一 般 に 定 電 流 電 源 の 出 力 イ ン ピ ー ダ ン
ス が 高 く 、 圧 電 素 子 に 供 給 で き る 電 流 値 に 制 限 が あ る た め に 、 圧 電 素 子 を 高 速 で 変 位 さ せ
る こ と は 困 難 で あ る 。 ま た 、 電 圧 駆 動 と 同 様 に 、 Ｄ ／ Ａ コ ン バ ー タ の 高 分 解 能 化 が 困 難 で
あ る と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 さ ら に 、 従 来 の 圧 電 素 子 を 電 流 駆 動 す る 方 法 で は 、 圧 電 素 子 の 変 位 を 一 定 に 保 持 し た い
場 合 に も 、 圧 電 素 子 と 駆 動 電 源 と が 常 に 導 通 し た 状 態 に あ る 。 そ の た め に 圧 電 素 子 と 駆 動
電 源 と の 間 に 電 流 が 流 れ て 、 圧 電 素 子 が 微 小 な 伸 縮 （ 振 動 ） を 繰 り 返 し 、 精 密 位 置 決 め の
精 度 を 低 下 さ せ て い る 問 題 も あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ － １ ８ １ ５ ８ ０ 号 公 報
【 非 特 許 文 献 １ 】 岡 崎 祐 一 ， 「 圧 電 素 子 を 用 い た 微 小 変 位 工 具 台 」 ， 精 密 工 学 会 誌 ， 54，
7， pp1375－ 1380（ 1988）
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ２ － １ ２ ９ ９ ７ ５ 号 公 報
【 非 特 許 文 献 ２ 】 C. V. Newcomb and I. flinn : Improving The Linearity of Piezoele
ctric Ceramic Actuators, Electronics Letter, 18, pp442-444（ 1982）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
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【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 は か か る 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 圧 電 素 子 に 大 き な 変 位 を 短 時 間 で 生
じ さ せ 、 し か も そ の 分 解 能 を 高 め た 変 位 量 制 御 を 行 う こ と が で き る 、 圧 電 素 子 駆 動 装 置 お
よ び 駆 動 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。 ま た 、 本 発 明 は 、 圧 電 素 子 を 変 位 さ せ た 状 態
で 静 止 さ せ る こ と が で き る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 お よ び 駆 動 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る
。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 圧 電 素 子 を 電 流 駆 動 す る た め の 駆 動 装 置 で あ っ て 、
　 圧 電 素 子 に 電 流 を 供 給 す る た め の カ レ ン ト ソ ー ス と 、
　 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス か ら 圧 電 素 子 に 所 定 の ス イ ッ チ ン グ 時 間 で 給 電 を 行 う た め の 給 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ と 、
　 前 記 圧 電 素 子 に 充 電 さ れ た 電 荷 を 放 電 さ せ る た め の カ レ ン ト シ ン ク と 、
　 圧 電 素 子 か ら 前 記 カ レ ン ト シ ン ク へ 所 定 の ス イ ッ チ ン グ 時 間 で 放 電 を 行 う た め の 放 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ と 、
　 を 具 備 し 、
　 前 記 カ レ ン ト ソ ー ス と 前 記 カ レ ン ト シ ン ク と は 、 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 放 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ を 介 し て ト ー テ ム ポ ー ル 接 続 さ れ て お り 、
　 前 記 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の オ ン ／ オ フ を 繰 り 返 す こ と に よ っ て 作 り 出 さ れ る 電 流 パ
ル ス に よ っ て 圧 電 素 子 を 充 電 し て 変 位 さ せ 、 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の オ ン ／ オ フ を
繰 り 返 す こ と に よ っ て 作 り 出 さ れ る 電 流 パ ル ス に よ っ て 圧 電 素 子 に 充 電 さ れ た 電 荷 を 放 電
さ せ て 変 位 さ せ 、 前 記 圧 電 素 子 に 対 し て 充 放 電 が 行 わ れ な い と き に は 前 記 給 電 用 切 り 換 え
ス イ ッ チ と 前 記 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ が オ フ 状 態 に 保 持 さ れ て 圧 電 素 子 の 変 位 量 が 一 定
に 制 御 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 、 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 圧 電 素 子 駆 動 装 置 に お い て 、 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は 、 カ レ ン ト ソ ー ス １ 個 に 対
し て 複 数 接 続 さ れ 、 こ れ ら 複 数 の 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は 互 い に 並 列 に 接 続 さ れ 、 個 々
に 異 な る ス イ ッ チ ン グ 時 間 を 有 す る 構 成 と す る こ と も 好 ま し い 。 こ れ と 同 様 に 、 放 電 用 切
り 換 え ス イ ッ チ も 、 カ レ ン ト シ ン ク １ 個 に 対 し て 複 数 接 続 さ れ 、 こ れ ら 複 数 の 放 電 用 切 り
換 え ス イ ッ チ は 互 い に 並 列 に 接 続 さ れ 、 個 々 に 異 な る ス イ ッ チ ン グ 時 間 を 有 す る 構 成 と す
る こ と が 好 ま し い 。 こ れ に よ り 圧 電 素 子 に 大 き な 変 位 を 短 時 間 で 生 じ さ せ 、 し か も そ の 分
解 能 を 高 め た 変 位 量 制 御 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 に 係 る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 は 、 カ レ ン ト ソ ー ス を 複 数 備 え 、 か つ 、 給 電 用 切 り 換 え
ス イ ッ チ は そ れ ぞ れ の カ レ ン ト ソ ー ス に 対 し て １ 個 ず つ 接 続 さ れ 、 こ れ ら 複 数 の カ レ ン ト
ソ ー ス か ら 取 り 出 さ れ る 電 流 の ピ ー ク 値 が そ れ ぞ れ に 異 な る 構 成 と す る こ と も 好 ま し い 。
さ ら に 、 複 数 の カ レ ン ト ソ ー ス に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ た 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ
ン グ 時 間 は 、 カ レ ン ト ソ ー ス か ら 取 り 出 さ れ る 電 流 の ピ ー ク 値 が 小 さ く な る に つ れ て 短 く
な っ て い る こ と が 好 ま し い 。 こ れ に よ り 圧 電 素 子 に 大 き な 変 位 を 短 時 間 で 生 じ さ せ 、 し か
も そ の 分 解 能 を 高 め た 変 位 量 制 御 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ れ と 同 様 に 、 カ レ ン ト シ ン ク を 複 数 備 え 、 か つ 、 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は そ れ ぞ れ
の カ レ ン ト シ ン ク に 対 し て １ 個 ず つ 接 続 さ れ 、 こ れ ら 複 数 の カ レ ン ト シ ン ク へ 吸 い 込 ま れ
る 電 流 値 の ピ ー ク 値 が そ れ ぞ れ に 異 な る 構 成 と し 、 さ ら に 、 複 数 の カ レ ン ト シ ン ク に そ れ
ぞ れ 接 続 さ れ た 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 は 、 カ レ ン ト シ ン ク へ 吸 い 込
ま れ る 電 流 の ピ ー ク 値 が 小 さ く な る に つ れ て 短 く な っ て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 に 係 る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 は 、 複 数 の 圧 電 素 子 を 変 位 さ せ る こ と が で き る よ う に 、
圧 電 素 子 ご と に 、 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ お よ び 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 同 期 し て オ ン
／ オ フ 自 在 な 充 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ を 複 数 備 え 、 １ つ の 充 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ が
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オ ン 状 態 の と き に 残 り の 充 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ は オ フ 状 態 と な る 構 成 と す る こ と も 好
ま し い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に 係 る 圧 電 素 子 駆 動 装 置 は 、 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と ス イ ッ チ ン グ 時 間 を 決 定
し 、 所 定 の オ ン 信 号 に よ っ て そ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 の 間 だ け 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ を オ
ン 状 態 に 保 持 す る 第 １ の 時 間 調 整 回 路 と 、 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と ス イ ッ チ ン グ 時 間 を
決 定 し 、 所 定 の オ ン 信 号 に よ っ て そ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 の 間 だ け 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ
を オ ン 状 態 に 保 持 す る 第 ２ の 時 間 調 整 回 路 と 、 こ の よ う な オ ン 信 号 を 作 り 出 し て 第 １ の 時
間 調 整 回 路 と 第 ２ の 時 間 調 整 回 路 と に 出 力 す る 信 号 発 生 器 と 、 を 具 備 す る 構 成 と す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た は 、 所 定 の 時 間 幅 の パ ル ス 信 号 を 発 生 さ せ る 信 号 発 生 器 を さ ら に 具 備 し 、 こ の 信 号
発 生 器 か ら 出 力 さ れ る パ ル ス 信 号 の 時 間 幅 に し た が っ て 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 放 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 が 設 定 さ れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 圧 電 素 子 の 変 位 を フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 （ ク ロ ー ズ ド ル ー プ 制 御 ） す る 場 合 に は 、 圧 電 素
子 の 変 位 量 を 測 定 す る た め の 変 位 セ ン サ と 、 変 位 セ ン サ の 測 定 デ ー タ に 基 づ い て 、 給 電 用
切 り 換 え ス イ ッ チ と 放 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ の オ ン オ フ 動 作 を 制 御 す る た め の 制 御 装 置 を
さ ら に 具 備 す る 構 成 と す れ ば よ い 。 前 述 し た よ う に 、 給 電 用 切 り 換 え ス イ ッ チ と 放 電 用 切
り 換 え ス イ ッ チ を 動 作 さ せ る た め の 信 号 発 生 器 を 具 備 す る 場 合 に は 、 例 え ば 、 こ の 信 号 発
生 器 が コ ン ピ ュ ー タ で あ れ ば 、 制 御 装 置 と し て は 、 こ の コ ン ピ ュ ー タ を 用 い る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 上 述 し た 圧 電 素 子 駆 動 装 置 を 用 い て 実 施 可 能 な 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法 を
提 供 す る 。 す な わ ち 、 本 発 明 に よ れ ば 、 圧 電 素 子 を 電 流 駆 動 す る た め の 駆 動 方 法 で あ っ て
、
　 所 定 の 電 荷 を 有 す る 電 流 パ ル ス に よ り 圧 電 素 子 に 充 電 を 行 い 、
　 所 定 の 電 荷 を 有 す る 電 流 パ ル ス に よ り 充 電 さ れ た 圧 電 素 子 か ら の 放 電 を 行 い 、
　 前 記 圧 電 素 子 に 充 放 電 を 行 わ な い と き に は 、 前 記 圧 電 素 子 に 充 放 電 を 行 う た め に 前 記 圧
電 素 子 に 設 け ら れ た 電 極 を 開 放 し て 電 荷 の 移 動 を 抑 制 す る こ と で 、 前 記 圧 電 素 子 の 変 位 量
を 一 定 と す る こ と を 特 徴 と す る 圧 電 素 子 の 駆 動 方 法 、 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 圧 電 素 子 を 充 電 す る た め の 電 流 パ ル ス と し て は 、 電 荷 量 の 異 な る 複 数 の 電 流 パ ル ス を 用
い る こ と が 好 ま し く 、 圧 電 素 子 か ら の 放 電 を 行 う た め の 電 流 パ ル ス と し て も 、 電 荷 量 の 異
な る 複 数 の 電 流 パ ル ス を 用 い る こ と が 好 ま し い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 固 定 値 の 電 流 電 源 を 用 い る た め に 、 圧 電 素 子 に 大 き な 変 位 を 短 時 間 で
生 じ さ せ 、 し か も そ の 分 解 能 を 高 め た 変 位 量 制 御 を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 電 流 値 に ノ
イ ズ が 含 ま れ て い る 場 合 に も 、 電 流 が 積 分 さ れ た 電 荷 に よ り 圧 電 素 子 の 変 位 量 が 制 御 さ れ
る た め に 、 ノ イ ズ に よ る 圧 電 素 子 の 変 位 量 の 誤 差 を 極 め て 小 さ く す る こ と が で き る 。 さ ら
に 、 圧 電 素 子 を 駆 動 す る た め の １ つ の 電 流 パ ル ス に 対 す る 圧 電 素 子 の 変 位 量 が わ か る た め
に 、 変 位 計 を 用 い な く と も 、 電 流 パ ル ス 数 か ら 圧 電 素 子 の 変 位 量 を 推 定 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 な お 、 電 流 パ ル ス の 高 さ 、 パ ル ス 幅 、 発 生 間 隔 を 調 整 す る こ と に よ り 、 圧 電 素 子 を 変 位
さ せ る 際 の 加 速 度 を 変 え る こ と が で き る の で 、 圧 電 素 子 の 伸 縮 を 利 用 し た 位 置 決 め 機 構 で
は 適 切 な 加 減 速 特 性 を 設 定 す る こ と が で き 、 精 密 な 位 置 決 め を 実 現 す る こ と が で き る と と
も に 残 留 振 動 を 抑 え る こ と も で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
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【 ０ ０ ２ ２ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 図 面 を 参 照 し な が ら 詳 細 に 説 明 す る 。 図 １ に 圧 電 素
子 駆 動 装 置 １ ０ （ 以 下 「 駆 動 装 置 １ ０ 」 と 記 す ） の 概 略 構 成 を 示 す 。 駆 動 装 置 １ ０ は 、 コ
ン ピ ュ ー タ ２ ０ と 、 駆 動 電 源 （ 駆 動 ア ン プ ） ３ ０ と 、 変 位 計 ４ ０ と 、 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は 、 作 業 者 が 圧 電 素 子 ５ ０ を 駆 動 す る た め の 指 令 を 入 力 し 、 ま た 、 作
業 者 が 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 等 を 視 認 で き る よ う に 表 示 す る 入 出 力 部 ２ １ と 、 圧 電 素 子 ５
０ を 駆 動 す る た め の 信 号 を 発 生 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 等 が 記 録 さ れ た 記 録 部 ２ ３ と 、 変
位 計 ４ ０ が 測 定 す る 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 に 関 す る デ ー タ を 取 り 込 む 入 力 イ ン タ フ ェ ー ス
（ 入 力 Ｉ Ｆ ） ２ ４ ｂ と 、 こ の 変 位 量 を 用 い て プ ロ グ ラ ム に し た が っ て 圧 電 素 子 ５ ０ を 駆 動
す る た め の 指 令 信 号 を 発 生 さ せ る プ ロ セ ス コ ン ト ロ ー ラ （ Ｃ Ｐ Ｕ ） ２ ２ と 、 プ ロ セ ス コ ン
ト ロ ー ラ （ Ｃ Ｐ Ｕ ） ２ ２ で 発 生 さ せ た デ ジ タ ル 信 号 を 駆 動 電 源 ３ ０ に 出 力 す る た め の デ ジ
タ ル 出 力 ポ ー ト （ 出 力 Ｉ Ｆ ） ２ ４ ａ と 、 を 備 え て い る 。 な お 、 入 力 イ ン タ フ ェ ー ス （ 入 力
Ｉ Ｆ ） ２ ４ ｂ は 変 位 セ ン サ の 種 類 に よ り 、 ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 変 換 機 能 を 用 い て デ ー タ を
取 り 込 む も の 、 ま た は 、 デ ジ タ ル 信 号 を 取 り 込 む も の が 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ２ に 駆 動 電 源 ３ ０ の 概 略 構 成 お よ び 駆 動 電 源 ３ ０ と 圧 電 素 子 ５ ０ の 概 略 の 接 続 形 態 を
示 す 。 こ の 駆 動 電 源 ３ ０ は 、 圧 電 素 子 ５ ０ に 電 流 を 供 給 す る た め １ 個 の カ レ ン ト ソ ー ス （
電 流 供 給 源 ） Ｉ ｐ １ と 、 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 さ れ た 電 荷 を 放 電 さ せ る た め の １ 個 の カ レ ン
ト シ ン ク （ 電 流 吸 い 込 み 源 ） Ｉ ｍ １ と 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ に 設 け ら れ た 給 電 用 の 切 り
換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ と 、 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ １ に 設 け ら れ た 放 電 用 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ
ｍ １ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ か ら 出 力 さ れ る 電 流 の ピ ー ク 値 （ 「 Ｉ １ 」 と す る ） は 常 に 一
定 と す る 。 こ の カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ と し て は 、 一 般 に 市 販 等 さ れ て い る 定 電 流 電 源 を 用
い る こ と が で き る が 、 こ の と き 、 定 電 流 電 源 の 受 電 部 に 並 列 に 大 容 量 の コ ン デ ン サ を 設 け
る と 、 定 電 流 電 源 へ 電 気 エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る 大 元 の 電 源 の 容 量 を 小 さ く す る こ と が で き
、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ を 小 型 で 安 価 に 構 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 カ レ ン ト シ ン ク （ 電 流 吸 い 込 み 源 ） Ｉ ｍ １ と し て は 、 定 電 流 ダ イ オ ー ド 、 バ イ ポ ー ラ ト
ラ ン ジ ス タ 、 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ （ Ｆ Ｅ Ｔ ） 、 演 算 増 幅 器 （ オ ペ ア ン プ Operational Am
plifier） Ｉ Ｃ 等 で 構 成 さ れ た 定 電 流 回 路 等 が 好 適 に 用 い ら れ る 。 こ こ で は 、 カ レ ン ト シ
ン ク Ｉ ｍ １ は 、 ピ ー ク 値 が Ｉ １ ′ の 電 流 で 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 さ れ た 電 荷 を 吸 い 込 む こ と
が で き る よ う に な っ て い る 、 つ ま り 圧 電 素 子 ５ ０ の 放 電 電 流 の ピ ー ク 値 は Ｉ １ ′ と な っ て
い る も の と す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ と し て は 、 高 速 ス イ ッ チ ン グ 素 子 で あ る パ ワ ー Ｍ Ｏ
Ｓ － Ｆ Ｅ Ｔ （ Power Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor） や Ｉ Ｇ Ｂ Ｔ
（ Insulated Gate Bipolar Transistor） 、 静 電 誘 導 ト ラ ン ジ ス タ （ Static Induction Tr
ansistor） 等 を 用 い る こ と が で き る 。 こ れ ら の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ は 通 常 は
オ フ の 状 態 と な っ て い る 。 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ が オ ン 状 態 （ 閉 じ た 状 態 ）
と な る ス イ ッ チ ン グ 時 間 は そ れ ぞ れ ｔ １ と な る よ う に 回 路 構 成 が な さ れ て お り 、 各 切 り 換
え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ の オ ン ／ オ フ 動 作 は コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ か ら 出 力 さ れ る 一 定 時 間
幅 の 矩 形 パ ル ス 等 の 信 号 に よ り 行 わ れ る 構 成 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 変 位 計 ４ ０ と し て は 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 最 大 変 位 量 と 分 解 能 に 応 じ て 適 切 な も の を 選 択 す
る こ と が で き 、 例 え ば 、 リ ニ ア エ ン コ ー ダ や レ ー ザ ー 干 渉 変 位 計 、 う ず 電 流 変 位 計 等 が 用
い ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 次 に 、 駆 動 装 置 １ ０ に よ る 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆 動 方 法 に つ い て 説 明 す る 。 図 ３ に 圧 電 素 子
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５ ０ に 供 給 さ れ る 電 流 （ 電 荷 ） と 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 と の 関 係 を 模 式 的 に 示 す グ ラ フ を
示 す 。 最 初 に カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ を ス タ ン バ イ さ せ る 。 次 い で 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ で 切
り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ を 閉 じ る た め の 制 御 信 号 （ 以 下 「 オ ン 信 号 」 と い う ） を 発 生 さ せ 、
そ の オ ン 信 号 を 駆 動 電 源 ３ ０ に 出 力 さ せ る 。 こ れ に よ り 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ が 閉 じ て
（ オ ン 状 態 ） 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ か ら 電 流 値 Ｉ １ の 電 流 が 時 間 ｔ １ だ け 圧 電 素 子 ５ ０
に 流 れ 込 む 。 こ う し て “ Ｉ １ × ｔ １ ” の 電 荷 が 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 さ れ 、 圧 電 素 子 ５ ０ は
そ の 電 荷 量 に 応 じ て 伸 び る （ こ の 伸 び を 図 ３ に お い て 「 δ 」 と 示 す ） 。 切 り 換 え ス イ ッ チ
Ｓ ｐ １ を 閉 じ て か ら 時 間 ｔ １ が 経 過 す る と 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ が 開 く （ オ フ 状 態 ） 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ の よ う に 駆 動 装 置 １ ０ で は 圧 電 素 子 ５ ０ を 電 流 パ ル ス で 駆 動 す る 。 従 来 も 電 流 パ ル ス
で 圧 電 素 子 を 駆 動 す る 方 法 は 知 ら れ て い る が 、 従 来 は 駆 動 電 源 は 常 に 圧 電 素 子 と 接 続 さ れ
た 状 態 に あ る た め に 、 圧 電 素 子 と 駆 動 電 源 と の 間 で 電 荷 の 移 動 が 起 こ り 、 こ れ に よ り 圧 電
素 子 が 微 小 な 伸 縮 を 繰 り 返 し て い た 。 し か し 、 駆 動 装 置 １ ０ に よ れ ば 、 圧 電 素 子 ５ ０ に 対
す る 充 電 ／ 放 電 が 行 わ れ て い な い と き に は 、 駆 動 電 源 ３ ０ と 圧 電 素 子 ５ ０ と が 切 り 離 さ れ
る た め に 、 駆 動 電 源 ３ ０ と 圧 電 素 子 ５ ０ と の 間 で の 電 荷 の 移 動 が 生 じ ず 、 そ の た め に 圧 電
素 子 ５ ０ を 実 質 的 に 完 全 に 静 止 さ せ た 状 態 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ の よ う な 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の オ ン ／ オ フ を 繰 り 返 す こ と に よ り 、 圧 電 素 子 ５ ０
を 段 階 的 に 伸 ば す こ と が で き る 。 変 位 計 ４ ０ は 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 測 定 し て 、 そ の デ
ー タ を コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ に フ ィ ー ド バ ッ ク す る 。 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は 、 そ の デ ー タ に 基 づ
い て 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 が 所 望 値 に 達 す る ま で 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の オ ン ／ オ
フ を 行 う 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ う し て 伸 び た 圧 電 素 子 ５ ０ を 縮 め る に は 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ で 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ

１ の オ ン 信 号 を 発 生 さ せ て 、 駆 動 電 源 ３ ０ に 出 力 す る 。 こ れ に よ り 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ

１ が 閉 じ る と 、 圧 電 素 子 ５ ０ か ら 放 電 が 始 ま り 、 “ Ｉ １ ′ × ｔ １ ” の 電 荷 が カ レ ン ト シ ン
ク Ｉ ｍ １ に 流 れ 込 み 、 そ の 電 荷 量 の 大 き さ に 応 じ て 圧 電 素 子 ５ ０ が 縮 む 。 切 り 換 え ス イ ッ
チ Ｓ ｍ １ を 閉 じ て か ら 時 間 ｔ １ が 経 過 す る と 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ が 開 く 。 こ れ に よ り
、 圧 電 素 子 ５ ０ か ら の 放 電 は 停 止 さ れ る の で 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 が 維 持 さ れ る 。 こ の よ
う な オ ン ／ オ フ を 繰 り 返 す こ と に よ り 、 圧 電 素 子 ５ ０ を 段 階 的 に 縮 め る こ と が で き る 。 な
お 、 図 ３ で は Ｉ １ ＝ Ｉ １ ′ と し て い る が 、 Ｉ １ ≠ Ｉ １ ′ で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 な お 、 駆 動 装 置 １ ０ か ら 変 位 セ ン サ ４ ０ を 除 い た 構 成 （ 所 謂 、 オ ー プ ン ル ー プ 制 御 ） と
し た 場 合 に も 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 制 御 す る こ と が 可 能 で あ る 。 例 え ば 、 変 位 セ ン サ
４ ０ を 用 い ず に 圧 電 素 子 ５ ０ を 駆 動 す る 場 合 、 圧 電 素 子 ５ ０ に “ Ｉ １ × ｔ １ ” の 電 荷 量 を
充 電 し た 際 の 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 と 、 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 す る こ と が で き る 電 荷 量 の 上
限 値 を 前 も っ て 計 測 し て お い て 、 そ の 情 報 を コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ に イ ン プ ッ ト し て お く 。 そ
し て 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は 、 所 望 の 変 位 量 を 得 る た め に 必 要 な 電 荷 量 を 計 算 し 、 さ ら に 切
り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の オ ン ／ オ フ 回 数 を 計 算 し て 、 圧 電 素 子 ５ ０ を 充 電 す れ ば よ い 。 こ
の よ う に 変 位 セ ン サ ４ ０ を 用 い な い 構 成 に お い て も 、 圧 電 素 子 ５ ０ を 電 流 パ ル ス で 駆 動 す
る 電 荷 制 御 で は 、 ヒ ス テ リ シ ス の 発 生 を 抑 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ の よ う な 図 ３ に 示 す 駆 動 方 法 で は 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ か ら 出 力 さ れ る 電 流 値 Ｉ １

を 大 き く し 、 か つ 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ １ を 長 く す る と 、 １ 回
の 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 大 き く す る こ と が で き る が 、 高 い 分 解 能 を 得 る こ と は 困 難 と な
る 。 一 方 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ か ら 出 力 さ れ る 電 流 値 Ｉ １ を 小 さ く し 、 か つ 、 切 り 換 え
ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ １ を 短 く す る と 、 １ 回 の 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 は 小
さ い が 、 高 い 分 解 能 を 得 る こ と が で き る 。 こ れ と 同 様 の こ と が 、 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ １ に
流 す こ と が で き る 電 流 Ｉ １ ′ と 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 と の 関 係 に つ
い て も 言 え る 。
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【 ０ ０ ３ ５ 】
　 駆 動 電 源 ３ ０ を 用 い た 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆 動 に お い て 、 電 流 パ ル ス の 高 さ 、 パ ル ス 幅 、 発
生 間 隔 を 変 え る こ と に よ り 、 圧 電 素 子 ５ ０ を 変 形 さ せ る 際 の 加 速 度 を 変 え る こ と が で き る
。 そ の た め 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 伸 縮 を 利 用 し た 位 置 決 め 機 構 で は 、 適 切 な 加 減 速 特 性 を 設 定
す る こ と が で き る の で 、 精 密 な 位 置 決 め を 実 現 で き る と と も に 残 留 振 動 を 抑 え る こ と も で
き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 駆 動 装 置 １ ０ で は 、 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 を ｔ １

に 固 定 し 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ が 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ の オ ン ／ オ フ 動 作 の た
め の オ ン 信 号 を 出 力 す る 構 成 を 、 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ の そ れ ぞ れ の ス イ ッ
チ ン グ 時 間 を コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ か ら 出 力 さ れ る 矩 形 波 の 時 間 幅 で 調 整 す る 構 成 に 変 更 す る
こ と が で き る 。 こ の 構 成 変 更 は 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ の 記 録 部 ２ ３ に 記 録 さ れ た 信 号 発 生 の
た め の プ ロ グ ラ ム を 変 更 す る こ と 等 に よ っ て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 そ の よ う な 駆 動 装 置 を 用 い た 場 合 の 圧 電 素 子 ５ ０ に 供 給 さ れ る 電 流 （ 電 荷 ） と 圧 電 素 子
５ ０ の 変 位 量 と の 関 係 を 模 式 的 に 示 す グ ラ フ を 図 ４ に 示 す 。 図 ４ に 示 す 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆
動 方 法 は 次 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 最 初 に カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ を ス タ ン バ イ さ せ る 。
次 い で 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ で 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 が Ｔ １ と な る オ
ン 信 号 を 発 生 さ せ 、 駆 動 電 源 ３ ０ に 出 力 す る 。 こ れ に よ り カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ か ら 電 流
値 Ｉ １ の 電 流 が 時 間 Ｔ １ だ け 圧 電 素 子 ５ ０ に 流 れ 込 み 、 “ Ｉ １ × Ｔ １ ” の 電 荷 が 圧 電 素 子
５ ０ に 充 電 さ れ て 、 圧 電 素 子 ５ ０ は そ の 電 荷 量 に 応 じ て 伸 び る 。 そ し て 、 切 り 換 え ス イ ッ
チ Ｓ ｐ １ を 閉 じ て か ら 時 間 Ｔ １ が 経 過 す る と 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ が 開 く 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 続 い て 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ で ス イ ッ チ ン グ 時 間 が Ｔ ２ （ Ｔ ２ ＜ Ｔ １ ） と な る 切 り 換 え ス
イ ッ チ Ｓ ｐ １ の オ ン 信 号 を 発 生 さ せ 、 駆 動 電 源 ３ ０ に 出 力 す る 。 こ れ に よ り “ Ｉ １ × Ｔ ２

” の 電 荷 が 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 さ れ て 、 圧 電 素 子 ５ ０ は そ の 電 荷 量 に 応 じ て 伸 び る 。 こ の
よ う な 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の オ ン ／ オ フ を 、 時 間 幅 Ｔ ３ ， Ｔ ４ （ Ｔ ４ ＜ Ｔ ３ ＜ Ｔ ２ ＜
Ｔ １ ） の オ ン 信 号 に よ り 逐 次 行 う 。 こ れ に よ り 、 少 な い オ ン ／ オ フ 回 数 で 大 き な 変 位 と 高
い 分 解 能 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 こ の よ う に し て 伸 び た 圧 電 素 子 ５ ０ を 縮 め る 場 合 に は 、 高 い 分 解 能 を 必 要 と し な い 場 合
に は 、 例 え ば 、 ス イ ッ チ ン グ 時 間 Ｔ １ の オ ン 信 号 で 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ を オ ン ／ オ フ
す れ ば よ い 。 一 方 、 縮 み 量 を 制 御 す る た め に 高 い 分 解 能 を 必 要 と す る 場 合 に は 、 時 間 幅 Ｔ

１ ～ Ｔ ４ の オ ン 信 号 を 適 宜 組 み 合 わ せ て 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ を オ ン ／ オ フ し 、 ま た は
時 間 幅 Ｔ ４ の オ ン 信 号 で 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ を オ ン ／ オ フ す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 な お 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 が 予 め 決 め ら れ て お り 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 変 位 計 ４
０ で 測 定 し て フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 を 行 う 場 合 に は 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は 、 変 位 計 ４ ０ に よ
る デ ー タ に 基 づ い て 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 が 所 望 値 に 達 す る ま で 、 時 間 幅 Ｔ １ ～ Ｔ ４ の
オ ン 信 号 か ら 適 切 な 時 間 幅 の も の を 選 択 し て 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ を 繰 り 返 し て オ ン
／ オ フ さ せ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 上 述 し た 図 ４ に 示 す 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆 動 方 法 は 、 図 ５ に 示 す 駆 動 電 源 ３ ０ ａ を 用 い て も
行 う こ と が で き る 。 図 ５ は 、 駆 動 電 源 ３ ０ ａ の 概 略 構 成 お よ び 駆 動 電 源 ３ ０ ａ と 圧 電 素 子
５ ０ の 概 略 の 接 続 形 態 を 示 す 図 で あ る 。 駆 動 電 源 ３ ０ ａ は 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ と 、 カ
レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ １ と 、 並 列 接 続 さ れ た 給 電 用 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｐ ２ ・ Ｓ ｐ

３ ・ Ｓ ｐ ４ と 、 並 列 接 続 さ れ た 放 電 用 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ ・ Ｓ ｍ ２ ・ Ｓ ｍ ３ ・ Ｓ ｍ

４ と を 備 え て い る 。 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｐ ２ ・ Ｓ ｐ ３ ・ Ｓ ｐ ４ の ス イ ッ チ ン グ 時
間 は 、 そ れ ぞ れ Ｔ １ ， Ｔ ２ ， Ｔ ３ ， Ｔ ４ （ Ｔ ４ ＜ Ｔ ３ ＜ Ｔ ２ ＜ Ｔ １ ） に 固 定 さ れ て お り 、
切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ ・ Ｓ ｍ ２ ・ Ｓ ｍ ３ ・ Ｓ ｍ ４ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 も そ れ ぞ れ Ｔ １ ，
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Ｔ ２ ， Ｔ ３ ， Ｔ ４ に 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ～ Ｓ ｐ ４ ・ Ｓ ｍ １ ～ Ｓ ｍ ４ の オ ン ／ オ フ
動 作 の た め の 一 定 時 間 幅 の 矩 形 パ ル ス 等 の 信 号 を 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ～ Ｓ ｐ ４ ・ Ｓ
ｍ １ ～ Ｓ ｍ ４ に 出 力 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 こ の よ う な コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ と 駆 動 電 源 ３ ０ ａ を 用 い て 先 に 図 ４ に 示 し た 圧 電 素 子 ５ ０
の 駆 動 を 行 う に は 、 ま ず 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ を オ ン さ せ て （ こ の と き 、 他 の 切 り 換 え
ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ ・ Ｓ ｐ ３ ・ Ｓ ｐ ４ ・ Ｓ ｍ １ を オ フ 状 態 と す る ） 、 “ Ｉ １ × Ｔ １ ” の 電 荷 を
圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 す る 。 続 い て 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ が オ フ 状 態 と な っ た 後 に 、 切 り
換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ を オ ン さ せ て “ Ｉ １ × Ｔ ２ ” の 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 し 、 切 り 換
え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ が オ フ 状 態 と な っ た 後 に 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ３ を オ ン さ せ て “ Ｉ １ ×
Ｔ ３ ” の 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 し 、 さ ら に 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ３ が オ フ 状 態 と な っ
た 後 に 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ４ を オ ン さ せ て “ Ｉ １ × Ｔ ４ ” の 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電
す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 放 電 は こ の 充 電 方 法 と 同 様 に し て 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ ～ Ｓ ｍ ４ を 逐 次 オ ン ／ オ フ
さ せ れ ば よ い 。 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 変 位 計 ４ ０ で 測 定 し て フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 を 行 う
場 合 等 に は 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 目 標 変 位 量 に 応 じ て 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ～ Ｓ ｐ ４ の 中
か ら 好 適 な 切 り 換 え ス イ ッ チ を 適 宜 選 択 し て 、 １ 回 ま た は 複 数 回 、 オ ン ／ オ フ さ せ れ ば よ
い 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 上 述 し た 駆 動 電 源 ３ ０ ・ ３ ０ ａ で は 、 １ 個 の カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ の み を 具 備 し た 構 成
で あ る た め に 、 １ 回 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｉ ｐ １ の オ ン ／ オ フ で 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 す る こ
と が で き る 電 荷 量 の 最 小 値 で 圧 電 素 子 ５ ０ の 分 解 能 が 決 定 さ れ る 。 つ ま り 圧 電 素 子 ５ ０ の
分 解 能 は 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｉ ｐ １ の 最 小 ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ ｍ ｉ ｎ で 決 定 さ れ 、 “ Ｉ １

× ｔ ｍ ｉ ｎ ” 未 満 の 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 し て 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 制 御 す る こ
と は で き な い 。 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ １ に つ い て も 同 様 に 、 “ Ｉ １ × ｔ ｍ ｉ ｎ ” 未 満 の 電 荷
を 圧 電 素 子 ５ ０ か ら 放 電 さ せ る こ と が で き な い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 そ こ で 、 ピ ー ク 電 流 値 の 異 な る 複 数 の カ レ ン ト ソ ー ス ， カ レ ン ト シ ン ク を 設 け る こ と で
、 圧 電 素 子 ５ ０ を 短 時 間 で 大 き く 変 位 さ せ 、 し か も 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 分 解 能 を さ ら に 高 め
る こ と を 可 能 と す る 駆 動 電 源 に つ い て 、 図 ６ を 参 照 し な が ら 説 明 す る 。 図 ６ に 駆 動 電 源 ６
０ の 概 略 構 成 を 示 す 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ の 駆 動 電 源 ６ ０ は 、 圧 電 素 子 ５ ０ に 電 流 を 供 給 す る た め の ｎ 個 （ ｎ は ２ 以 上 の 整 数 ）
の カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ （ Ｉ ｐ １ ， Ｉ ｐ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ ｐ ｎ ） と 、 ｋ 個 （ ｋ は ２ 以 上 の 整
数 ） の カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ （ Ｉ ｍ １ ， Ｉ ｍ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ ｍ ｋ ） と 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ
ｐ ｎ ご と に 設 け ら れ た 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ （ Ｓ ｐ １ ， Ｓ ｐ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｓ ｐ ｎ ） と 、
カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ ご と に 設 け ら れ た 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ ｋ （ Ｓ ｍ １ ， Ｓ ｍ ２ ， ・ ・
・ ， Ｓ ｍ ｋ ） と 、 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 各 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ と 各 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ は 、 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ と 各
切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ ｋ と を 介 し て ト ー テ ム ポ ー ル 接 続 さ れ て い る 。 図 ６ で は ｋ ＝ ｎ の 場
合 を 示 し て い る が 、 ｋ ≠ ｎ で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 駆 動 電 源 ６ ０ で は 、 ｎ 個 の カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ が そ れ ぞ れ 供 給 す る こ と が で き る ピ ー
ク 電 流 の 大 き さ は 異 な っ て い る 。 例 え ば 、 カ レ ン ト ソ ー ス （ Ｉ ｐ １ ， Ｉ ｐ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ
ｐ ｎ ） は そ れ ぞ れ に ピ ー ク 電 流 値 （ Ｉ １ ， Ｉ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ ｎ ） の 電 流 を 供 給 す る こ と が
で き る 構 成 と な っ て い る 。 例 え ば 、 一 般 的 な Ｄ ／ Ａ 変 換 器 と 同 様 に 、 ピ ー ク 電 流 値 （ Ｉ １
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， Ｉ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ ｎ ） は 、 公 比 を ２ と す る 等 比 数 列 （ つ ま り 、 Ｉ １ ， Ｉ ２ ＝ Ｉ １ ／ ２ ，
Ｉ ｎ ＝ Ｉ １ ／ ２ ｎ ） と す る こ と が で き る し 、 不 均 一 な 比 率 と す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 同 様 に 、 ｋ 個 の カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ が そ れ ぞ れ 吸 い 込 む こ と が で き る ピ ー ク 電 流 の 大
き さ は 異 な っ て い る 。 例 え ば 、 カ レ ン ト シ ン ク （ Ｉ ｍ １ ， Ｉ ｍ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ ｍ ｋ ） は そ
れ ぞ れ に 公 比 を ２ と す る 等 比 数 列 の 関 係 に あ る ピ ー ク 電 流 値 （ Ｉ １ ， Ｉ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｉ ｋ

） の 電 流 を 吸 い 込 む こ と が で き る 構 成 と す る こ と が で き る 。 こ こ で は 、 ｋ ＝ ｎ で あ る の で
、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ の ピ ー ク 電 流 値 Ｉ ｎ と カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ の ピ ー ク 電 流 値 Ｉ ｋ

は そ れ ぞ れ 同 じ 大 き さ と な る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ｎ 個 の カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ ご と に 設 け ら れ た ｎ 個 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ の ス イ ッ
チ ン グ 時 間 は 、 そ れ ぞ れ に 異 な る 値 と し て も よ い が 、 こ こ で は 説 明 お よ び 理 解 を 容 易 と す
る た め に 、 全 て “ ｔ １ ” で 同 じ で あ る と す る 。 ま た 、 ｋ 個 の カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ ご と に
設 け ら れ た ｋ 個 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ ｋ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 も そ れ ぞ れ に 異 な る 値 と し
て も よ い が 、 こ こ で は 全 て “ ｔ １ ” で 同 じ で あ る と す る 。 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は ｋ ＋ ｎ 個 の
各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ ・ Ｓ ｍ ｋ の オ ン ／ オ フ 動 作 の た め の 一 定 時 間 幅 の 矩 形 パ ル ス 等
の 信 号 を ｋ ＋ ｎ 個 の 各 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ ・ Ｓ ｍ ｋ に 出 力 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ １ を 最 小 ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ ｍ ｉ ｎ と す れ ば 、 例 え ば 、 切 り 換
え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ ・ Ｓ ｍ ２ を オ ン ／ オ フ さ せ れ ば 、 そ の と き の 電 荷 の 移 動 量 は “ Ｉ ２ × ｔ

ｍ ｉ ｎ ＝ （ Ｉ １ ／ ２ ） × ｔ ｍ ｉ ｎ ” と な る 。 よ っ て 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ ・ Ｓ ｍ ２ の
１ 回 の オ ン ／ オ フ で 、 先 に 説 明 し た 駆 動 電 源 ３ ０ ・ ３ ０ ａ に お け る 最 小 電 荷 移 動 量 で あ る
“ Ｉ １ × ｔ ｍ ｉ ｎ ” よ り も 少 な い 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 供 給 し 、 ま た 、 圧 電 素 子 ５ ０ か ら
放 電 さ せ る こ と が で き る の で 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 分 解 能 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 な お 、 勿 論 、 ｋ ＋ ｎ 個 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ ・ Ｓ ｍ ｋ ご と に 異 な る ス イ ッ チ ン グ 時
間 を 設 定 し て も よ い が 、 そ の 場 合 に は 、 各 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ か ら 圧 電 素 子 ５ ０ に 供 給
さ れ る 電 荷 量 が 同 じ と な ら な い よ う に 、 ま た 、 圧 電 素 子 ５ ０ か ら 各 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ｋ

に 吸 い 込 ま れ る 電 荷 量 が 同 じ と な ら な い よ う に 、 ス イ ッ チ ン グ 時 間 を 設 定 す る こ と が 、 圧
電 素 子 ５ ０ を 高 い 分 解 能 で 短 時 間 で 大 き く 変 位 さ せ る 観 点 か ら 、 好 ま し い 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ の 駆 動 電 源 ６ ０ に よ る 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆 動 方 法 は 、 図 ５ に 示 し た 駆 動 電 源 ３ ０ ａ に よ
り 圧 電 素 子 ５ ０ を 駆 動 す る 方 法 と 同 様 で あ る 。 例 え ば 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ を オ ン さ
せ て 、 “ Ｉ １ × ｔ １ ” の 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 し 、 圧 電 素 子 ５ ０ を 伸 ば す 。 続 い て 切
り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ が オ フ 状 態 と な っ た 後 に 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ を オ ン さ せ て “
Ｉ ２ × ｔ １ ” の 電 荷 を 圧 電 素 子 ５ ０ に 充 電 し 、 さ ら に 圧 電 素 子 ５ ０ を 伸 ば す 。 こ の よ う な
充 電 操 作 を 、 適 宜 選 択 さ れ た 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ に つ い て 実 行 す る 。 放 電 は こ の 充 電
方 法 と 同 様 に し て 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ ～ Ｓ ｍ ｋ か ら 適 宜 選 択 し た も の を 逐 次 オ ン ／
オ フ さ せ れ ば よ い 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 な お 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 を 変 位 計 ４ ０ で 測 定 し て フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 を 行 う 場 合 に
は 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ は 、 変 位 計 ４ ０ に よ る デ ー タ に 基 づ い て 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 が
所 望 値 に 達 す る ま で 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ｎ か ら 好 適 な も の を 選 択 し て 、 そ れ に 対 応 す る
切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ を オ ン ／ オ フ さ せ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 こ の 駆 動 電 源 ６ ０ を 用 い た 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆 動 方 法 を よ り 具 体 的 に 数 値 を 挙 げ て 説 明 す
る 。 圧 電 素 子 ５ ０ は 積 層 型 圧 電 素 子 で あ る と す る 。 そ し て 、 圧 電 素 子 ５ ０ に 対 し て 充 電 ／
放 電 す る た め の 電 流 Ｉ １ を １ ０ Ａ 、 ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ １ を ５ ０ μ ｓ （ マ イ ク ロ 秒 ） と す
る と 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ を １ 回 オ ン ／ オ フ さ せ た 際 に 圧 電 素 子 ５ ０ に 供 給 さ れ る 電
荷 は ５ ０ ０ μ Ｃ と な る 。 ま た 、 電 流 Ｉ ２ を １ ｍ Ａ と す る と 、 ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ １ は ５ ０
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μ ｓ で あ る か ら 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ を １ 回 オ ン ／ オ フ さ せ た 際 に 圧 電 素 子 ５ ０ に 供
給 さ れ る 電 荷 は ５ ０ ｎ Ｃ と な る 。 こ こ で 、 圧 電 素 子 ５ ０ の 変 位 量 は 電 荷 量 に ほ ぼ 比 例 す る
た め 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｐ ２ を そ れ ぞ れ １ 回 オ ン オ フ さ せ た 場 合 の 圧 電 素 子 ５
０ の 変 位 量 の 差 と し て 、 容 易 に １ ０ ０ ０ ０ 倍 程 度 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 圧 電 素 子 ５ ０ の 静 電 容 量 が ６ μ Ｆ で 、 １ ０ ０ Ｖ 印 加 時 に １ ０ μ ｍ 伸 び る と す る と 、 最 大
伸 長 時 の 充 電 電 荷 は ６ ０ ０ μ Ｃ で あ る か ら 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ を 用 い れ ば 、 フ ル ス
ト ロ ー ク に 近 い ８ ． ３ μ ｍ （ ＝ １ ０ μ ｍ × ５ ０ ０ μ Ｃ ／ ６ ０ ０ μ Ｃ ） の 変 位 量 を 得 る こ と
が で き る 。 ま た 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ を 用 い た 場 合 の 分 解 能 は ０ ． ８ ３ ｎ ｍ （ ＝ １ ０
μ ｍ × ５ ０ ｎ Ｃ ／ ６ ０ ０ μ Ｃ ） と な る か ら 、 サ ブ ナ ノ オ ー ダ ー で の 変 位 制 御 が 可 能 と な る
。 こ こ で 、 さ ら に 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ ２ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 ｔ １ を １ ０ μ ｓ に
変 更 し た 構 成 と す る と 、 そ の 分 解 能 は 約 ０ ． １ ７ ｎ ｍ と な る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 そ こ で 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｐ ２ を 組 み 合 わ せ る と 、 高 速 か つ 高 分 解 能 で 圧 電
素 子 ５ ０ を 駆 動 す る こ と が で き る 。 こ の よ う な 圧 電 素 子 ５ ０ の 駆 動 方 法 は 、 圧 電 素 子 ５ ０
に 供 給 さ れ る 電 流 パ ル ス の 変 化 と パ ル ス 密 度 変 調 と を 組 み 合 わ せ た 駆 動 方 法 で あ る と 言 え
る 。 そ の た め 、 通 常 の Ｄ ／ Ａ 変 換 器 を 用 い る よ り も 段 階 数 が 少 な い に も か か わ ら ず 、 高 い
分 解 能 を 容 易 に 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 次 に 、 駆 動 電 源 ６ ０ を 用 い て 複 数 の 圧 電 素 子 ５ ０ ｊ （ ｊ は ２ 以 上 の 自 然 数 ） を 駆 動 す る
た め の 方 法 お よ び 回 路 構 成 に つ い て 説 明 す る 。 図 ７ に 駆 動 電 源 ６ ０ と 複 数 の 圧 電 素 子 ５ ０
ｊ と の 接 続 形 態 を 示 す 。 駆 動 電 源 ６ ０ の 構 成 は 先 に 図 ５ を 参 照 し な が ら 説 明 し て い る の で
、 こ こ で の 説 明 は 割 愛 す る 。 複 数 の 圧 電 素 子 ５ ０ ｊ は 並 列 接 続 さ れ て お り 、 圧 電 素 子 ５ ０
ｊ ご と に 圧 電 素 子 ５ ０ ｊ に 対 す る 給 電 ／ 放 電 を 行 い 、 ま た 圧 電 素 子 ５ ０ ｊ を 開 放 状 態 に 保
持 す る た め の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｃ １ ～ Ｓ ｃ ｊ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 圧 電 素 子 ５ ０ １ か ら 順 に １ 個 ず つ 駆 動 し て い く 場 合 に は 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｃ １ を オ
ン 状 態 に 維 持 し 、 そ の 他 の ス イ ッ チ Ｓ ｃ ２ ～ Ｓ ｃ ｊ を オ フ 状 態 に 維 持 し て 、 先 に 説 明 し た
よ う に 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ～ Ｓ ｐ ｎ の 中 の １ 個 の ス イ ッ チ が オ ン の 状 態 で あ る と き
に 他 の ス イ ッ チ が オ フ 状 態 と な る よ う に 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ～ Ｓ ｐ ｎ の 中 か ら 選 ば
れ た ス イ ッ チ を オ ン ／ オ フ さ せ て 、 圧 電 素 子 ５ ０ １ を 充 電 す れ ば よ い 。 そ し て 、 圧 電 素 子
５ ０ １ に つ い て 所 望 の 変 位 量 が 得 ら れ た ら 、 圧 電 素 子 ５ ０ ２ を 駆 動 す る た め に 、 切 り 換 え
ス イ ッ チ Ｓ ｃ ２ を オ ン 状 態 に 保 持 し 、 そ の 他 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｃ １ ・ Ｓ ｃ ３ ～ Ｓ ｃ ｊ

を オ フ 状 態 に 維 持 し て 、 圧 電 素 子 ５ ０ １ を 充 電 す る 方 法 と 同 様 に し て 、 圧 電 素 子 ５ ０ ２ を
充 電 す れ ば よ い 。 さ ら に 、 こ の よ う な 処 理 を 残 る 圧 電 素 子 ５ ０ ３ ～ ５ ０ ｊ に つ い て 行 う 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 ま た 、 圧 電 素 子 ５ ０ ３ ～ ５ ０ ｊ を 逐 次 駆 動 す る 場 合 に は 、 選 ば れ た 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ
ｐ ｎ と 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｃ ｊ と を 同 期 さ せ て オ ン ／ オ フ す れ ば よ い 。 圧 電 素 子 ５ ０ ３ ～
５ ０ ｊ を 縮 め る 場 合 の 操 作 は 、 充 電 時 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ の 操 作 を 切 り 換 え ス イ ッ
チ Ｓ ｍ ｎ の 操 作 に 変 更 し て 、 そ の 他 は 同 様 に 行 え ば よ い こ と は 、 先 の 説 明 か ら も 明 ら か で
あ る の で 、 こ こ で の 詳 細 な 説 明 は 割 愛 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な
い 。 例 え ば 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ｎ 等 の 各 種 切 り 換 え ス イ ッ チ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 の 調
整 方 法 と し て は 、 電 流 値 Ｉ ｎ （ ま た は Ｉ ｋ ） ご と に 一 定 の パ ル ス 幅 し か で な い よ う に 回 路
を 構 成 し て お き 、 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ か ら 送 っ た オ ン 信 号 の 立 ち 上 が り を 検 出 し 、 電 流 パ ル
ス の 発 生 の タ イ ミ ン グ を 取 る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま た 本 発 明 は 、 ス チ ュ ワ ー ト ・ プ ラ ッ ト ホ ー ム 型 パ ラ レ ル 機 構 の 駆 動 に 用 い る こ と が で
き る 。 図 ８ に そ の パ ラ レ ル 機 構 ６ ０ の 概 略 構 成 を 示 す 。 パ ラ レ ル 機 構 ６ ０ は 、 圧 電 素 子 ６
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２ ａ ～ ６ ２ ｆ に よ り 伸 縮 す る リ ン ク ６ １ ａ ～ ６ １ ｆ を ６ 本 用 い て 、 ベ ー ス プ レ ー ト ６ ３ と
ス テ ー ジ ６ ４ と が 接 続 さ れ た 構 造 を 有 し て い る 。 こ れ ら の リ ン ク ６ １ ａ ～ ６ １ ｆ の 伸 縮 を
、 コ ン ト ロ ー ラ （ Ｃ Ｐ Ｕ ） や 信 号 入 出 力 用 の イ ン タ ー フ ェ ー ス 等 を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ ６
５ で 制 御 す る こ と に よ り 、 ス テ ー ジ ６ ４ の ｘ ｙ ｚ 方 向 の 並 進 お よ び そ れ ら の 軸 周 り の 傾 き
の ６ 自 由 度 を 制 御 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 リ ン ク ６ １ ａ ～ ６ １ ｆ に は そ れ ぞ れ 、 各 圧 電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ の 伸 縮 量 を 測 定 す る た
め の 変 位 セ ン サ （ 図 示 せ ず ） が 設 け ら れ て い る 。 各 変 位 セ ン サ の 出 力 は コ ン ピ ュ ー タ ６ ５
に 取 り 込 ま れ 、 コ ン ピ ュ ー タ ６ ５ 内 に 格 納 さ れ た プ ロ グ ラ ム に 基 づ い て 各 圧 電 素 子 ６ ２ ａ
～ ６ ２ ｆ の 伸 縮 が 判 別 さ れ る 。 そ れ に し た が っ て コ ン ピ ュ ー タ ６ ５ は 駆 動 信 号 を 駆 動 電 源
６ ６ に 与 え る 。 駆 動 電 源 ６ ６ と し て は 、 図 ７ に 示 し た 構 成 の も の が 用 い ら れ 、 駆 動 電 源 ６
６ は 、 駆 動 信 号 に 基 づ い て 所 定 の 電 流 パ ル ス を 圧 電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ に 与 え る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 上 述 の 通 り 、 圧 電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ に は パ ル ス 状 の 電 流 が 供 給 さ れ 、 ま た 、 同 様 に 圧
電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ か ら の 放 電 が 行 わ れ る た め 、 パ ラ レ ル 機 構 ６ ０ で は 、 例 え ば 、 制 御
の １ 周 期 中 に ６ 個 の 圧 電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ を 切 り 替 え な が ら 駆 動 す る 、 所 謂 、 時 分 割 方
式 で の 駆 動 が 可 能 で あ る 。 具 体 的 に は 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ， Ｓ ｐ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｓ ｐ

６ ま た は Ｓ ｍ １ ， Ｓ ｍ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｓ ｍ ６ お よ び Ｓ ｃ １ ， Ｓ ｃ ２ ， ・ ・ ・ ， Ｓ ｃ ６ を 切 り
替 え る 。 こ の 動 作 に よ り 駆 動 電 源 ６ ６ の 稼 動 率 を 上 げ る こ と が で き る 。 な お 、 図 ８ で は 、
リ ン ク ６ １ ａ ～ ６ １ ｆ の 選 択 （ つ ま り 、 圧 電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ の 選 択 ） を 「 チ ャ ン ネ ル
選 択 」 と 記 し 、 圧 電 素 子 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ の 充 放 電 の 選 択 を 「 ソ ー ス ／ シ ン ク 選 択 」 と 記 し
て い る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 さ ら に 本 発 明 は 、 圧 電 素 子 を 駆 動 し て イ ン ク の 粒 を 吐 出 す る イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン タ に
も 適 用 す る こ と が で き る 。 そ の 場 合 に は 、 圧 電 素 子 の 変 位 加 速 度 を 変 え る こ と に よ っ て 、
１ 滴 の イ ン ク 容 量 を 変 え る こ と も 可 能 と な る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 （ 実 施 例 １ ）
　 図 ２ に 示 す 構 成 を 有 す る 駆 動 電 源 ３ ０ に お い て 、 圧 電 素 子 の 代 わ り に 負 荷 と し て ９ ． ４
μ Ｆ の コ ン デ ン サ を 接 続 し 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ お よ び カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ １ と し て ト
ラ ン ジ ス タ お よ び 抵 抗 で 構 成 し た 回 路 を 用 い 、 こ の コ ン デ ン サ に 対 す る 充 電 ・ 放 電 電 流 を
６ ０ ｍ Ａ 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 （ 電 流 パ ル ス 幅 ） を ５ ０ ０ μ ｓ 、
切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｍ １ の ス イ ッ チ ン グ 時 間 を １ ０ ０ μ ｓ と し て 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ

１ を 繰 り 返 し オ ン ／ オ フ さ せ る こ と で コ ン デ ン サ の 電 圧 を 上 昇 さ せ 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ
ｍ １ を 繰 り 返 し オ ン ／ オ フ さ せ る こ と で コ ン デ ン サ の 電 圧 を 低 下 さ せ た 。 コ ン デ ン サ の 電
圧 の 増 減 は 電 荷 の 増 減 に 対 応 し て い る 。 一 方 、 圧 電 素 子 の 変 位 は 充 電 さ れ る 電 荷 に 比 例 す
る 。 し た が っ て 、 本 実 験 は 圧 電 素 子 の 変 位 制 御 と 等 価 と 考 え る こ と が で き る 。 駆 動 電 源 ３
０ の よ り 詳 細 な 回 路 構 成 を 図 ９ に 、 コ ン デ ン サ の 電 極 電 圧 の 変 化 を 示 す グ ラ フ を 図 １ ０ に
、 そ れ ぞ れ 示 す 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 こ の 図 １ ０ に 示 さ れ る よ う に 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ， Ｓ ｍ １ の １ 回 の オ ン ／ オ フ に
起 因 し て 、 コ ン デ ン サ の 電 極 端 子 電 圧 は 階 段 状 に 変 化 し て い る 。 コ ン デ ン サ へ の 給 電 （ 充
電 ） を 停 止 し た 状 態 に お い て コ ン デ ン サ の 端 子 電 圧 が わ ず か に 減 少 し て い る の は 、 オ シ ロ
ス コ ー プ で 波 形 観 察 を 行 っ て い る た め に 、 コ ン デ ン サ か ら オ シ ロ ス コ ー プ に 電 流 が 流 れ た
こ と に 起 因 す る も の で あ り 、 コ ン デ ン サ と 駆 動 電 源 ３ ０ と の 間 で 電 流 が 流 れ た こ と に 起 因
す る も の で は な い 。 こ の 図 １ ０ か ら 、 コ ン デ ン サ の 電 圧 変 化 の １ つ の 段 差 を 小 さ く す る こ
と 、 つ ま り １ 回 の 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ の ス イ ッ チ ン グ で 流 す こ と が で き る 電 荷 量 を 少
な く す る こ と に よ り 、 コ ン デ ン サ の 端 子 電 圧 を 高 い 分 解 能 で 制 御 す る こ と が で き る こ と が
わ か る 。 こ の こ と は 、 コ ン デ ン サ を 圧 電 素 子 に 置 き 換 え た 場 合 に は 、 圧 電 素 子 を 高 い 分 解
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能 で 駆 動 で き る こ と を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 な お 、 実 際 に は 圧 電 素 子 の 内 部 抵 抗 お よ び 空 中 へ の 放 電 に よ っ て 電 荷 が 減 少 す る 。 し か
し 、 こ れ に 起 因 す る 変 位 の 減 少 を あ ら か じ め 測 定 し て お い て 、 そ れ を 補 償 す る 電 流 パ ル ス
を 一 定 時 間 お き に 与 え る こ と で 、 圧 電 素 子 の 変 位 の 誤 差 を 最 小 限 に 抑 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 （ 実 施 例 ２ ）
　 図 ６ に 示 す 駆 動 電 源 ６ ０ に お い て 、 ｎ ＝ ｋ ＝ ２ と し た 回 路 を 構 成 し 、 圧 電 素 子 を 変 位 さ
せ た 。
　 （ 実 験 装 置 ）
　 Ｄ Ｓ Ｐ （ Ｍ Ｔ Ｔ 社 製 ｓ Ｂ ｏ ｘ ） で パ ル ス 信 号 を 発 生 し ， そ れ に よ り 定 電 流 回 路 を 駆 動 し
た 。 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ と し て Ｄ ｙ ｎ ａ ｍ ｉ ｃ 　 Ｓ ｔ ｒ ｕ ｃ ｔ ｕ ｒ ｅ ｓ 　 ＆ 　 Ｍ ａ ｔ ｅ ｒ
ｉ ａ ｌ ｓ 製 Ｆ Ｐ Ａ － １ ０ ０ － Ｄ Ｅ Ｍ Ｏ を 用 い た 。 こ れ は Ｎ Ｅ Ｃ ／ Ｔ Ｏ Ｋ Ｉ Ｎ 製 の 積 層 型 圧
電 素 子 Ａ Ｅ ０ ５ ０ ５ Ｄ １ ６ の 変 位 を 拡 大 す る 機 構 を 備 え て い る 。 そ の 変 位 量 は １ ０ ０ Ｖ 印
加 時 に ７ ０ μ ｍ で あ り 、 電 圧 駆 動 の 場 合 に は 昇 圧 ／ 降 圧 に 伴 う ヒ ス テ リ シ ス が 観 察 さ れ た
。 固 有 振 動 数 は 単 体 で １ ． ３ ｋ Ｈ ｚ 、 後 述 す る セ ン サ タ ー ゲ ッ ト を 取 り 付 け た 状 態 で １ ｋ
Ｈ ｚ で あ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 量 は 、 タ ー ゲ ッ ト と し て ２ ０ ｍ ｍ × ２ ０ ｍ ｍ × ２ ｍ ｍ の 鋼 板
を 用 い 、 う ず 電 流 セ ン サ （ キ ー エ ン ス 製 Ｅ Ｘ － ２ ０ １ ） で 測 定 し た 。 セ ン サ 出 力 を Ｎ Ｆ 回
路 設 計 ブ ロ ッ ク 製 差 動 ア ン プ ５ ３ ０ ７ で ２ ０ 倍 に 増 幅 し た 。 そ の た め 、 １ ｍ ｍ ／ ５ ． ６ ５
Ｖ の 感 度 は １ ｍ ｍ ／ １ １ ３ Ｖ と な っ た 。 た だ し 、 ノ イ ズ も 増 幅 さ れ る た め 、 分 解 能 は ０ ．
４ μ ｍ で 変 わ ら な い 。 セ ン サ の 遮 断 周 波 数 は １ ｋ Ｈ ｚ に 設 定 し た 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 電 流 パ ル ス 幅 の 時 間 調 整 に は ｓ ｂ ｏ ｘ ＿ Ｄ ａ Ｇ ｅ ｔ （ ） 関 数 を 用 い た 。 １ ０ ０ ０ 回 ル ー
プ さ せ た と こ ろ ３ ２ ４ μ ｓ で あ っ た た め 、 １ 回 あ た り を ３ ２ ４ ｎ ｓ （ ナ ノ 秒 ） と し て 計 算
し た 。 Ｄ ／ Ａ 変 換 器 の ス ル ー レ ー ト に よ り 、 立 ち 上 が り ／ 立 ち 下 り 波 形 が 図 １ １ に 示 す よ
う に 鈍 り 、 ５ Ｖ 変 化 す る た め に 約 １ ０ μ ｓ を 要 す る こ と が 確 認 さ れ た 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 （ 電 流 パ ル ス 幅 の 設 定 ）
　 オ ー プ ン ル ー プ 制 御 に よ り 圧 電 素 子 を 駆 動 す る こ と で ， カ レ ン ト ソ ー ス と カ レ ン ト シ ン
ク で １ 電 流 パ ル ス あ た り の 変 位 量 が 等 し く な る よ う に 、 パ ル ス 幅 を 設 定 し た 。 カ レ ン ト ソ
ー ス と カ レ ン ト シ ン ク で 電 流 値 の 大 き い 方 の パ ル ス 幅 を 最 短 時 間 （ ５ μ ｓ ） と し ， 小 さ い
方 の パ ル ス 幅 を 長 く す る こ と で １ 電 流 パ ル ス あ た り の 電 荷 量 を 合 わ せ た 。 ま た 、 休 止 時 間
を 調 整 す る こ と で ， カ レ ン ト ソ ー ス ・ カ レ ン ト シ ン ク の １ 周 期 の 時 間 を 粗 動 （ カ レ ン ト ソ
ー ス Ｉ ｐ １ 、 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ １ ） で は ６ ４ ０ μ ｓ （ ２ ０ ０ ０ 回 待 ち ） 、 微 動 （ カ レ ン
ト ソ ー ス Ｉ ｐ ２ 、 カ レ ン ト シ ン ク Ｉ ｍ ２ ） で は １ ６ ０ μ ｓ （ ５ ０ ０ 回 待 ち ） に 合 わ せ た 。
先 に 実 施 例 １ で 示 し た よ う に 、 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ を 構 成 す る 圧 電 素 子 の 端 子 電 圧 を 測 定
す る た め に オ シ ロ ス コ ー プ を 接 続 す る と 、 漏 れ 電 流 が 大 き く な っ て 線 形 性 が 悪 く な る た め
、 オ シ ロ ス コ ー プ は 接 続 し な か っ た 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 こ の よ う な 調 整 後 の 電 流 値 お よ び パ ル ス 幅 を 表 １ に 示 す 。 な お 、 回 路 の 性 能 上 、 も う 少
し 短 い パ ル ス 幅 で も 設 定 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
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【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 図 １ ２ は 、 駆 動 電 源 の 粗 動 用 の 回 路 部 分 、 つ ま り 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ １ 、 カ レ ン ト シ
ン ク Ｉ ｍ １ 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ １ ・ Ｓ ｍ １ を 用 い て 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ を 変 位 さ せ た
場 合 の 変 位 量 を 示 す グ ラ フ で あ り 、 伸 縮 両 方 と も そ れ ぞ れ ７ ０ パ ル ス で 駆 動 し て い る 。 収
縮 時 に 線 形 性 が 悪 い の は ， カ レ ン ト シ ン ク 側 の 回 路 の 線 形 性 が 悪 い こ と が 原 因 で あ る 。 圧
電 ア ク チ ュ エ ー タ の １ 電 流 パ ル ス あ た り の 変 位 量 は ０ ． ５ １ μ ｍ （ ４ ． ０ ７ Ｖ ／ ７ ０ パ ル
ス ） で あ っ た 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 図 １ ３ は 、 駆 動 電 源 の 微 動 用 の 回 路 部 分 、 つ ま り 、 カ レ ン ト ソ ー ス Ｉ ｐ ２ 、 カ レ ン ト シ
ン ク Ｉ ｍ ２ 、 切 り 換 え ス イ ッ チ Ｓ ｐ ２ ・ Ｓ ｍ ２ を 用 い て 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ を 変 位 さ せ た
場 合 の 変 位 量 を 示 す グ ラ フ で あ り 、 伸 縮 両 方 と も そ れ ぞ れ ５ ０ ０ ０ パ ル ス で 駆 動 し て い る
。 図 １ ３ に 示 さ れ る よ う に 、 微 動 の み で オ ー プ ン ル ー プ で 駆 動 し て も 、 も れ 電 流 の 影 響 は
見 ら れ な か っ た 。 計 算 上 、 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 量 は 、 ７ ． １ ｎ ｍ ／ １ 電 流 パ ル ス （
４ ． ０ ０ Ｖ ／ ５ ０ ０ ０ パ ル ス ） と な っ た 。 圧 電 素 子 に 充 電 さ れ る 電 荷 量 は 端 子 電 圧 と 静 電
容 量 の 積 と な る 。 し た が っ て 、 圧 電 素 子 に 並 列 に コ ン デ ン サ を 接 続 す る こ と で 、 同 一 電 荷
量 の パ ル ス を 与 え て も 電 圧 変 化 が 小 さ く な り 、 さ ら に 圧 電 素 子 の 変 位 分 解 能 を 向 上 さ せ る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 （ 実 施 例 ３ ）
　 実 施 例 ２ の 装 置 を 用 い て 圧 電 素 子 の 変 位 を 目 標 値 に 追 従 さ せ る フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 を 行
っ た 。 目 標 値 は 、 図 １ ４ （ ａ ） に 示 す 、 ０ ． ５ Ｖ → ５ ． ２ Ｖ に 変 化 す る ス テ ッ プ 状 の 電 圧
と し て 与 え た 。 圧 電 素 子 の 変 位 は （ 株 ） キ ー エ ン ス 製 の 渦 電 流 式 変 位 計 に よ り 測 定 し た 。
こ の フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 に お け る 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ 変 位 を 図 １ ４ （ ｂ ） に 示 す 。 １ 電 流
パ ル ス あ た り の 電 流 値 と パ ル ス 幅 の 積 で 決 ま る 電 荷 量 と 圧 電 素 子 の 静 電 容 量 の 関 係 に よ り
、 変 位 の 立 ち 上 が り 時 間 は ５ ０ ｍ ｓ （ ミ リ 秒 ） で あ っ た 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 本 発 明 は 、 半 導 体 製 造 装 置 等 に お け る 精 密 位 置 決 め に 好 適 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ８ ０ 】
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【 図 １ 】 圧 電 素 子 駆 動 装 置 の 概 略 構 成 を 示 す 図 。
【 図 ２ 】 駆 動 電 源 の 概 略 構 成 お よ び 駆 動 電 源 と 圧 電 素 子 の 概 略 の 接 続 形 態 を 示 す 図 。
【 図 ３ 】 圧 電 素 子 に 供 給 さ れ る 電 流 （ 電 荷 ） と 圧 電 素 子 の 変 位 量 と の 関 係 を 模 式 的 に 示 す
グ ラ フ 。
【 図 ４ 】 圧 電 素 子 に 供 給 さ れ る 電 流 （ 電 荷 ） と 圧 電 素 子 の 変 位 量 と の 関 係 を 模 式 的 に 示 す
別 の グ ラ フ 。
【 図 ５ 】 別 の 駆 動 電 源 の 概 略 構 成 お よ び そ の 駆 動 電 源 と 圧 電 素 子 の 概 略 の 接 続 形 態 を 示 す
図 。
【 図 ６ 】 さ ら に 別 の 駆 動 電 源 の 概 略 構 成 を 示 す 図 。
【 図 ７ 】 図 ６ に 示 す 駆 動 電 源 に 複 数 の 圧 電 素 子 を 接 続 さ せ た 形 態 を 示 す 図 。
【 図 ８ 】 駆 動 電 源 を ス チ ュ ワ ー ト ・ プ ラ ッ ト ホ ー ム 型 パ ラ レ ル 機 構 に 適 用 し た 概 略 構 成 を
示 す 図 。
【 図 ９ 】 図 ２ に 示 す 駆 動 電 源 の よ り 詳 細 な 回 路 構 成 を 示 す 図 。
【 図 １ ０ 】 圧 電 素 子 の 電 極 電 圧 の 変 化 を 示 す グ ラ フ 。
【 図 １ １ 】 電 流 パ ル ス の 立 ち 上 が り ／ 立 ち 下 り 波 形 を 示 す グ ラ フ 。
【 図 １ ２ 】 粗 動 回 路 に よ る 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 を 示 す グ ラ フ 。
【 図 １ ３ 】 微 動 回 路 に よ る 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 を 示 す グ ラ フ 。
【 図 １ ４ 】 （ ａ ） は 変 位 フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 に お け る 位 置 指 令 電 圧 を 示 す グ ラ フ 、 （ ｂ ）
は 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 を 示 す グ ラ フ 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ８ １ 】
　 　 １ ０ ； 圧 電 素 子 駆 動 装 置
　 　 ２ ０ ； コ ン ピ ュ ー タ
　 　 ２ １ ； 入 出 力 部
　 　 ２ ２ ； プ ロ セ ス コ ン ト ロ ー ラ （ Ｃ Ｐ Ｕ ）
　 　 ２ ３ ； 記 録 部
　 　 ２ ４ ａ ； デ ジ タ ル 出 力 ポ ー ト （ 出 力 Ｉ Ｆ ）
　 　 ２ ４ ｂ ； 入 力 イ ン タ フ ェ ー ス （ 入 力 Ｉ Ｆ ）
　 　 ３ ０ ・ ３ ０ ａ ・ ６ ０ ； 駆 動 電 源
　 　 ４ ０ ； 変 位 セ ン サ
　 　 ５ ０ ・ ５ ０ ｊ ； 圧 電 素 子
　 　 ６ ０ ； パ ラ レ ル 機 構
　 　 ６ １ ａ ～ ６ １ ｆ ； リ ン ク
　 　 ６ ２ ａ ～ ６ ２ ｆ ； 圧 電 素 子
　 　 ６ ３ ； ベ ー ス プ レ ー ト
　 　 ６ ４ ； ス テ ー ジ
　 　 ６ ５ ； コ ン ピ ュ ー タ
　 　 ６ ６ ； 駆 動 電 源
　 　 Ｉ ｐ ｎ ； カ レ ン ト ソ ー ス
　 　 Ｉ ｍ ｋ ； カ レ ン ト シ ン ク
　 　 Ｓ ｐ ｎ ； （ 給 電 用 ） 切 り 換 え ス イ ッ チ
　 　 Ｓ ｍ ｋ ； （ 放 電 用 ） 切 り 換 え ス イ ッ チ
　 　 Ｓ ｃ ｊ ； （ 充 放 電 用 ） 切 り 換 え ス イ ッ チ

10

20

30

40

(16) JP 2006-165011 A 2006.6.22



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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